
Bitte sehen Sie die technische Daten und unseren Angebot für die angeforderte Ware, der horizontale-Plattform 
barrierefreie Aufzug, Modell Universal NY1. Die maximale Geschwindigkeit des Aufzuges beträgt 0,12 m/s. Er ist 
Rollstuhlgerecht. Nach zugehörigen Standards erfüllt er Maschinen gemäß Richtlinie TS-EN 81-40 und 2006/42/
EC; und ist CE zertifiziert.

Plattformeigenschaften und -angaben

 Anzahl der Haltestelle
 Motorleistung
 Max. Geschwindigkeit
 Steuerspannung
 Hauptstromversorgung
 Tragfähigkeit
 Plattformgröße
 Max. Steigungswinkel
 Fahrschiene
 Antriebssystem
 Betriebsumgebung
 Art des Betriebes
 Art der Steuerung
 Zusätzliche Steuerung
 Zugehörige Richtlinien und Anhänge
 Zugehörige Standards

: 2 

: Min.500 W

: 0,07-0,12 m/sn. 

: 24V DC 

: 220V – 50 Hz 

: 225kg. 

: 1000*800mm. 

: 45° 

: Edelstahl
: Zahnstangenantrieb
: Betriebsfähig bis -20°C im Innen- und AußenbereichB
: Akku ladet sich bei den Haltestellen automatisch auf eder.

: die Taste gedrückt halten / Tottman
: 2 kostenfreie Fernbedienungen
: Maschinen gemäß Sicherheitsrichtlinie 2006/42/EC
: TS EN ISO 12100:2010, TS EN 81-40

Garantiebedingungen:
Garantiezeit beträgt 2 Jahren ab dem Rechnungsdatum. Alle Teile sind unter Garantie. Allerdings sind die Teilen, die abgenutzt sind; die Defekte, die von 
Spannungsfehler verursacht sind; Naturkatastrophen und die Teilen, deren monatliche Wartung nicht gemacht worden, die zerstört worden, die 
fehlerhafte montiert worden, sind nicht unter Garantie. Während der Garantiezeit dürfen die regelmäßige Wartungen nur durch autorisiertes Fachpersonal 
gegen Gebühr gemacht werden.
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Herstellungsbedingungen

Der Produkt, dessen technische Daten oben geschrieben wurde, wurde nach Ihrer 
Anforderung entwickelt. Der Produkt wird speziell für Sie hergestellt, falls unser 
Angebot Ihnen positiv fällt. Er wird nach Ihrer Anforderungen hergestellt, die Sie 
während der Angebot-Zustimmungszeit eingegeben haben. Er wird an die Adresse 
geliefert, die Sie bei der Bestellung eingegeben haben. Es ist nicht in unserem 
Angebot enthalten, die Stromleitungen (einphasige geerdete Steckdose 220 V AC) 
an den Ort zu bringen, an dem sie zusammengebaut werden soll. Wir bitten um die 
Prüfung der Genauigkeit von angegebenen Informationen, Spezifikationen, Größen, 
Spannungen, zusätzliche Arbeit usw.

Lieferungsbedingungen
Die Lieferzeit für die Standardprodukte betragen durchschnittlich 3 
Wochen. 




